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Description 'l f

Salopette r@alis®e en 100% coton Massaua 2/1 sanforis®, poids 260 g/m]. |
Munie de bretelles ®lastiques r®glables avec fermoirs plastiques *™ attache

rapide, grande poche sur la bavette avec fermeture ®clair, rehausse

couvre-reins, poche arri re, taille ajustable avec des boutons, deux

poches avant, une poche porte-m tre ~ droite. b
Double couture rabattues. | g \

La structure robuste du tissu et I'attention particuli re accord®e aux PR
finitions, comme les barrettes de renfort et les double coutures rabattues, ~ -
garantissent aux v°tements une dur®e prolong®e.

14
Convient pour prot®ger I'op®rateur de tous ces risques d@rivants de la \ ,
salet® et des actions nuisibles mineurs. {

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R™ glement
(UE) 2016/425 et modifications ult@rieures. |

Tissu ext@rieur principal certifi® OEKO-TEXE Standard OEKO |
100 TEX® I
Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
I BLANC En stock: 48 - 62
Quantit®/Condt. Normative de r@f®rence Avertissements
EN ISO 13688 Industrie Agroalimentaire, Entretiens de Locaux,
Travaux de Maintenance, Travaux de Peinture,
Industrie Pharmaceutique, Laboratoires Chmiques,
Laboratoires d'Analyse.
Conservez dans un endroit frais et sec, loin des
20 sources de chaleur et~ I'abri de la lumi re. Avant I
utilisation, inspecter pour assurer que le produit
est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement,
proc®dez "~ son substitution.
Il est conseill® de suivre les instructions de lavage
recommand®es.
Dext®rit® Guide " lientretien
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