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Nome: Giacca FUSTAGNO Codice: MC1614H5 |MC16 INDUMENTI SERIE FUSTAGNO

Descrizione

Giacca realizzata in tessuto fustagno sanforizzato 100% cotone, peso
350 gr/m] con chiusura a quattro bottoni, due tasche e un taschino al
petto.

- La serie in fustagno garantisce comfort e robustezza e presenta spiccate
propriet’” termiche.

- La natura del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le
travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro realizzate con colore a
contrasto, assicurano una durata prolungata nel tempo.

- Personalizzabile con unfampia disponibilit™ di colori. S A F E T v S VS T E M@

- Possibilit™” di applicazione delle varie tipologie di bande rifrangenti: YOUR PROTECTOR
banda rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica
grigia e classica grigia.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e
da azioni lesive di lieve entit™".

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive maodifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXE @
Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
| ARANCIO Su produzione: 38 - 70
A magazzino:
Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze
EN ISO 13688 Indicata per:

Lavori allfaria aperta, Marmisti, Edilizia,
Movimentazioni merci, Trasporti, Idraulico,
Elettrico, Manutenzioni, Laterizi e Cementizio
Agricoltura, Manutenzione del Verde.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
20 fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.

Destrezza Manutenzione

w XK A0




