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CAPPELLINI
Cuffia donna

MATERIALI
100% cotone e poliestere traforato.

FUNZIONALITA

Cuffia da donna realizzata in cotone,
leggero e traspirante, ideale per garantire
comfort prolungato durante l'intera
giornata lavorativa. Il tessuto naturale
permette una buona ventilazione,
riducendo la sudorazione e mantenendo il )
cuoio capelluto fresco, anche in ambienti s
caldi o sotto luci intense. La tela traforata
incorporata garantisce un contenimento
efficace dei capelli, contribuendo al
rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Resistenza ai lavaggi frequenti senza

perdere forma o colore. La tesa frontale QUANTITA CARTONE

aiuta ad assorbire il sudore e conferisce 240

un aspetto ordinato e professionale,

mantenendo la cuffia in posizione, CERTIFICAZIONI E NORME

evitando che scivoli. .
Tessuto esterno principale

SERCE °T'é'§(‘g certificato OEKO-TEX®

* Tesa frontale, offre una struttura piu
stabile alla cuffia, sontribuendo a
mantenerla in posizione;

* Raccoglicapelliin tela traforata, per il
contenimento efficace dei capelli di
diverse lunghezze.

COLORI DISPONIBILI

Q K1 - Bianco

TAGLIE

A magazzino
Su produzione

Su ordinazione

- Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> Alimentare - igiene - ospedaliero
> Industria leggera
> Terziario - artigianato

MANUTENZIONE

Si consiglia di seguire le istruzioni di
lavaggio raccomandate.
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