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Name: JACKE INDUSTRIAL Code: MC2575K1

MC25 FUNKTIONSBEKLEIDUNG HARD WEAR

SERIE

Beschreibung und Materialien

Funktionelle Arbeitsjacke aus 65% Polyester, 35% Baumwolle, Ripstop,
Gewicht 310 g/m], weich, langlebig, komfortabel, schnell trocknend, mit
wasserabweisender Behandlung. Zentralverschluss mit extra starkem
YKKE-ReiGverschluss, zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss,
eine versteckte, senkrechte Tasche mit ReiCverschluss und Stifthalter,
zwei ger2umige CorduraE-verst@rkte Seitentaschen mit
Druckknopfverschluss, zwei groCe Innentaschen, eine davon mit
Klettverschluss, durch seitliche Druckkn®pfe verstellbare Taille, Ergofit,
vorgeformte rmel f¢r ausgezeichnete Bewegungsfreiheit, oberer

rmelteil mit Strickgewebe-Eins2tzen, 2uCerst bequem bei der Bewegung
der Arme, abriebfeste CorduraE Verst2rkungen an den Ellbogen,
Innenseite der B¢,ndchen und Kragen aus Strickgewebe, abnehmbares
Nameschildfach, durch seitliche Kn®pfe verstellbarer Bund, Reflex-
Eins®tze f¢r gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien, leistungsstarke
Dreifachnaht mit Verst@rkungen f¢r erh®hte Robustheit. Schadstoffgepry ft
gem?2C Oeko-TexE Standard 100, industriell waschbar gem2¢C der Norm
ISO 15797:2002.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp2teren nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXE Standard 100 zertifiziertes Haupt-
AuCenmaterial

OEKO-TEX®

Kategorie Farben GreCen
l WEIC 42 - 64
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

10

Fingerfertigkeit

An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
Warmequellen und vor Licht gesch¢tzt lagern.
F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢ fung
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu
befolgen.

Pflegehinweise
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