
Name: BUNDHOSE STRETCH CANVAS DAMEN Code: MC2591C4 MC25 FUNKTIONSBEKLEIDUNG HARD WEAR 
SERIE

Beschreibung und Materialien

Strapazierfªhige Arbeitshose aus 75% Baumwolle und 25% Nylon, 
Canvas 2/2 CorduraÈ-NYCO, Gewicht 320 g/mĮ, 4 mal 
widerstandsfªhiger als Baumwolle, 2 mal resistenter als 
Polyester/Baumwolle. Verstªrkungen aus 100% CorduraÈ f¿r hºchste 
Langlebigkeit, leistungsstarkeDreifachnaht mit Verstªrkungen f¿r erhºhte 
Robustheit, AirbeltÈ, G¿rtelinnenteil aus weichem Airmesh-Gewebe f¿r 
besseren Halt und Atmungsaktivitªt, Ergofit, vorgeformte Beine mit Bi-
Stretch Einsªtzen f¿r ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und Bel¿ftung, 
Seitentaschen mit leicht zugªnglichen, abnehmbaren Zusatztaschen, die 
in die Vordertaschen gesteckt werden kºnnen, zwei Multifunktions-
Schenkeltaschen, Handytasche, Zollstocktasche, zwei CorduraÈ-
verstªrkte GesªÇtaschen, Einsªtze auf der
Knie-R¿ckseite aus Bi-Stretch-Gewebef¿r erhºhte Flexibilitªt beim 
Beugen der Knie, durch Klettverschluss verstellbare, CorduraÈ-verstªrkte 
Kniepolstertaschen f¿r eine perfekte Positionierung, einsteckbares 
Nameschildfach, Reflex-Einsªtze f¿r gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im 
Freien, verstellbare Lªnge bis zu 4 cm durch entfernen der Naht am 
Saum des unteren Beinteils, extra starke YKKÈ ReiÇverschl¿sse. 
Schadstoffgepr¿ft gemªÇ Oeko-TexÈ Standard 100, industriell waschbar 
gemªÇ der Norm ISO 15797:2002, Damenmodell.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-
AuÇenmaterial

Kategorie Farben GrºÇen
 I GRAU 38 - 56

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

10

An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.
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