
Nome: PANTALONE CONTRAST Codice: MC2911QM MC29 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' CLASSE 1

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto Twill stretch, composto da 77% poliestere, 
20% cotone e 3% spandex, peso 245 gr/m2.
Dotato di apertura centrale con bottone a chiodo e cerniera, passanti in
vita maggiorati, di cui uno provvisto di anello a D sul lato sinistro.
Presenta due tasche laterali e tasca flottante sulla gamba sinistra di
colore grigio, chiusa con cerniera.
Dotato di inserti reflex trasversali.
Fondo pantalone di colore giallo fluorescente alta visibilit¨.
Due bande rifrangenti termosaldata segmentate intorno alle gambe.

Articolo in corso di certificazione.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471
Classe 1:
Ó 0.14 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó 0.10 mĮ di materiale Retroriflettente.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II BLU/ARANCIO 40 - 64

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

20

EN ISO 20471

Classe:1 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono 
rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente 
indossato e allacciato e in perfetto stato di 
conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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