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Nome: Fato CHEMFOR TOTAL

C-digo: MC3434K1

MC34 VESTUCRIO DE PROTE¢EO QUIMICA
DESCARTCVEL

Descri-«o

Fato-macaco com caracter?sticas de prote-«o mecOnica e de resist°ncia
" rutura, em tecido de polipropileno de alta densidade laminado com
pel?cula microporosa respirgvel; equipado com costuras termossoldadas
em cor contrastante, fecho de correr duplo com fita adesiva de cobertura,

capuz, punhos e tornozelos el8sticos e fita el8stica para o pesco-o.

- Altamente protetoro, dur8vel e respir8vel.

- Impermes8vel a salpicos de I2quidos, incluindo l2quidos inorg®nicos, e
poeiras finas com um tamanho m®dio de 0,6 microns

- Tratamento anti-est§tico.

- Higi®nico porque n«o deixa fibras no ambiente.

Quantidade m2nima de encomenda: 20 unidades por tamanho.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o
Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

-

Cor
BRANCO

Categoria

Tamanhos dispon2veis

Feito por encomenda: M - 3X
Em stock:

Quantidade Cart«o

Conformidade com as normas europeias

Advert°ncias

EN 1149-5 Conservar em local fresco e seco, afastado de
fontes de calor e ao abrigo da luz.

@ Antes da utiliza-«o, verificar visualmente se o

EN 1073-2 aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§

danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado,
substitu?-lo.
Ap-s a utiliza-«0,0 aparelho deve ser eliminado

EN 13034 de acordo com os requisitos legais em vigor.
. As eventuais limita-»es dependem do tipo de
Tipo:6B . R
contaminante a que foi sujeito.
20

EN 14126 O dispositivo ® descart§vel, n«o est§ sujeito a
@ manuten-«o.
EN 14605
Tipo:4B
EN ISO 13982-1
Tipo:5B

Destreza Manuten-«o
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