
T e c h n i s c h e s

CHEMIKALIENSCHUTZ

Overall VIRUS 8500
MC3439K1

MATERIAL
Polypropylen mit Polyethylenfolie.

GRAMMATUR
65 g/m²

FUNKTIONALITÄT
Einwegoverall aus Polypropylen mit einer
Polyethylenfolie, entwickelt, um maximalen
Schutz in Umgebungen zu gewährleisten,
in denen die Exposition gegenüber
mehreren Gefahren konstant ist. Dieser
Overall bietet mechanischen Schutz und
Reißfestigkeit sowie eine wirksame
Barriere gegen feine Partikel und schützt
auch vor leichten Spritzern flüssiger
Chemikalien. Er bietet auch Schutz vor
radioaktiver Partikelkontamination sowie
Schutz vor infektiösen Agenzien wie
Bakterien, Viren und anderen
Mikroorganismen. Antistatische
Eigenschaften vervollständigen das
Sicherheitsprofil des Overalls. Kapuze,
Ärmelbündchen, Taille und Knöchel sind
elastisch, um eine ergonomische und
bequeme Passform zu gewährleisten und
gleichzeitig eine wirksame Barriere gegen
das Eindringen externer Agenzien zu
schaffen.

EINZELHEITEN
• Elastische Kapuze, Ärmelbündchen,
Taille und Knöchel für eine ergonomische
und stabile Passform, die das Eindringen
gefährlicher externer Stoffe verhindert;

• Schutz vor radioaktiver Kontamination in
Form von Partikeln, infektiösen Agenzien,
Stäuben und feinen Sprühnebeln;

• Antistatische Behandlung.

SCHLIESSUNG
Reißverschluss, von einer Patte verdeckt.

VERFÜGBARE FARBEN

K1 - Weiß

GRÖSSEN

M L XL XX 3X

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> Landwirtschaft - gartenbau -
forstwirtschaft

> Lebensmittelsek. - reinigung. -
krankenhaussek.

> Bauwesen - strassenbau

> Chemisch-pharmazeutische industrie

> Petrochemische industrie

> Dienstleistungssektor -
handwerksbetriebe

WARTUNG

Das Gerät ist ein Einweggerät und
wartungsfrei.

MENGE PRO KARTON
25

KATEGORIE
III -> Das Produkt ist geplant und
umgesetzt, um dem Gesetz (UE) 2016/425
und den darauffolgenden Änderungen zu
entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

SCHUTZKLEIDUNG MIT
ELEKTROSTATISCHEN
EIGENSCHAFTEN
EN 1149-5

RADIOAKTIVEN PARTIKELN
EN 1073-2

CHEMIKALIENSCHUTZ TYP 6
EN 13034
Typ: 6B

INFEKTIONSERREGERN
EN 14126

CHEMIKALIENSCHUTZ TYP 5
EN ISO 13982-1
Typ: 5B
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