| SCHEDA TECNICA |

PROTEZIONE CHIMICA
Tuta CHEMFOR 8100

MATERIALI
Polipropilene con pellicola in polietilene.

GRAMMATURA
55 gr/m?

FUNZIONALITA
Tuta monouso in polipropilene con
pellicola in polietilene, progettata per
garantire la massima sicurezza a chi opera
in ambienti a rischio, dove I'esposizione a
molteplici pericoli € costante. Questa tuta

offre una barriera efficace contro le polveri ¢ |
sottili e garantisce anche protezione da < ;
spruzzi leggeri di sostanze chimiche

liquide, oltre che da agenti infettivi. SETTORI D'UTILIZZO

Proprieta antistatiche completano il profilo
di sicurezza della tuta. Latex free. Il
cappuccio, i polsini, la vita e le caviglie
sono elasticizzati per garantire una > Edilizia - lavori stradali
vestibilita ergonomica e confortevole, > Industria chimico-farmaceutica
creando al tempo stesso una barriera
efficace contro l'ingresso di agenti esterni.

> Agricoltura - giardinaggio - forestale
> Alimentare - igiene - ospedaliero

> Industria petrolchimica
> Terziario - artigianato

DETTAGLI
» Cappuccio, polsini, vita e caviglie MANUTENZIONE
elasticizzati, per una vestibilita Il dispositivo & monouso, non & soggetto
ergonomica e stabile, che impedisca amanutenzione.

l'ingresso a pericolosi agenti esterni;

* Protezione da particelle solide, agenti iXZ K E E Bgi

infettivi, polveri e nebulizzazioni ridotte;

 Trattamento antistatico. QUANTITA CARTONE
25
CHIUSURA
Cerniera coperta da lista. CATEGORIA
Ill -> Il prodotto & stato progettato e
COLORI DISPONIBILI realizzato per essere conforme al
O K1 - Bianco Regc.)lgmento (UE) 2016/425 e successive
modifiche.
TAGLIE CERTIFICAZIONI E NORME

PROPRIETA ELETTROSTATICHE
EN 1149-5

DECEIES
A magazzino
- Su produzione

PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6

Su ordinazione EN 13034
- Su misura Tipo: 6B
AGENTI INFETTIVI
EN 14126

PROTEZIONE CHIMICA TIPO 5

EN ISO 13982-1
Tipo: 5B
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