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Nome: TUTA VIRUS 8700 Codice: MC3441K1

MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA
MONOUSO

Descrizione

Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo
strappo, tessuto accoppiato a pellicola microporosa traspirante,repellente
alle polveri, alle nebulizzazioni ed agli schizzi, dotata di cuciture
termosaldate in colore a contrasto. Le caratteristiche del materiale
garantiscono protezione contro gli agenti infettivi. Dotata di chiusura con
cerniera a doppio cursore con lista copricerniera, cappuccio, polsini e
caviglie elasticizzati ed elastico passapollice.

- Le doppie cuciture nastrate e termosaldate assicurano una protezione
totale e una resistenza ineguagliabile

- Realizzata in materiale morbido e resistente

- Elevato potere protettivo, resistente e traspirante.

- Impermeabilit™ agli schizzi di liquidi anche inorganici ed alle polveri fini
- Trattamento antistatico.

- Igienica perch® non lascia fibre nelliambiente.

- Latex free

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I BIANCO M - 3X
Quantit”™ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze
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Destrezza

Indumenti di protezione contro:

agenti chimici liquidi in forma di spray (Tipo 4B)
agenti chimici solidi in forma di particelle solide
disperse nelliaria (Tipo 5B)

agenti chimici liquidi in forma di piccoli schizzi
(Tipo 6B)

agenti infettivi

contaminazione radioattiva

Indumenti che dissipano le cariche elettrostatiche

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito,
non presentirotture, scuciture o alterazioni che ne
possano compromettere le caratteristiche.

Dopo l'uso il dispositivo pu, essere incenerito o
sotterrato in discariche controllate. Eventuali
limitazioni dipendono dal tipo di contaminante cui
" stato sottoposto.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Il dispositivo ~ monouso, non ~ soggetto a
manutenzione.

Manutenzione
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