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Nome: Pantalon GREEN COLOR Code: MC3526EF |MC35 VQTEMENTS HAUTE VISIBILITE £T£
Description

Pantalon bicolore "~ multipoche en 55% coton, 45% polyester, poids 245
g/m].

Tissu vert 65% polyester, 35% coton, poids 245 g/m].

Braguette ** fermeture ®clair dissimul®e, deux poches avant, une poche
porte m™ tre, une poche multifonctionnelle facile d'acc™ s avec t@®l®phone
portable et compartiments pour stylos, deux grandes poches arri re.
Poches renforc®es pour genouill res et deux tours de ruban r@tro-
refldchissant autour des jambes.

Le produit a ®® con-u pour se conformer aux exigences du R™ glement
(UE) 2016/425 etmodifications ult®rieures.

EN 1SO 20471

Classe 2:

= 0.50 m] de mat@riel fluorescent ;

= 0.13 m) de mat@riel retro-r@flechissant.

Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXE Standard OEKO
100 TEX®

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

JAUNE HAUTE VISIBILITE/VERT Sur commande: 64 - 70
En stock: 44 - 62

Quantit®/Condt. Normative de r®f@rence Avertissements

EN ISO 20471 Construction g®n®rale et routi re, Signalation
routi re, Entretien des routes et des espaces
verts, Entreprises de premiers secourset
d'urgence.

m Classe:2

Les performances du v°tement sont garantit
guand il est correctement port®e et attach®.

20 Conservez dans un endroit frais et sec, loin des
sources de chaleur et~ I'abri de la lumi re. Avant I
utilisation, inspecter pour assurer que le produit
est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement,
proc®dez "~ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage
recommand®es.
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