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UNIEN IS0 9001:2015
NI EN 1S0 14001:2015
NI EN 150 45001:2018

Nome: Gilet ISTANBUL

Codice: MC3533E1

MC35 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' ESTIVA

Descrizione

Gilet alta visibilit™” realizzato in 98% poliestere e 2% fibra conduttiva, 120
gr/m). Dotato di chiusura con zip coperta da lista fermata da velcro,

doppia banda rifrangente e antistatico.

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al

Regolamento (UE) 2016/425 e successive maodifiche.

EN ISO 20471

Classe 2:

0 0.50 m] di materiale Fluorescente;
0 0.13 m] di materiale Retroriflettente.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXE
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Disponibilit™ Taglie
A magazzino: M, XL

Categoria Colore
I GIALLO HV

Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee
EN 1149-5
EN I1SO 20471

Ik Classe:2
50 o
Destrezza

Avvertenze

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono
rispettate solo se il dispositivo ~ regolarmente
indossato e allacciato e in perfetto stato di
conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.
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