
Name: Fleece HI-VIS COMFORT Code: MC3928H1 MC39 WARNSCHUTZBEKLEIDUNG WINTER 
OBERBEKLEIDUNG

Beschreibung und Materialien

MATERIALIEN: 100 % Microfleece 144F
GEWICHT: 310 g/mĮ

Å Durchgehender ReiÇverschluss vorne;
Å Hoher Kragen, sch¿tzt den Halsbereich wirksam vor potenziell 
schªdlichen ªuÇeren Einfl¿ssen;
Å Vertikale Brusttasche mit ReiÇverschluss;
Å 2 niedrige Taschen mit ReiÇverschluss;
Å  rmelb¿ndchen und Kragen aus elastischem Strick
Å Doppelte reflektierende Streifen an Brustumfang und Armausschnitt, 
reflektierender Streifen an den Schultern

Dieses Kleidungsst¿ck aus 100 % 144F-Mikrofleece mit 310 g/mĮ vereint 
Komfort, Funktionalitªt und Schutz in einem Design, das f¿r die 
Herausforderungen des Arbeitsalltags konzipiert ist.
Der zentrale ReiÇverschluss verleiht ihm einen dynamischen Touch, 
wªhrend der hohe Kragen einen wirksamen Schutz des Halsbereichs vor 
ªuÇeren Einfl¿ssen gewªhrleistet. Die 3 Taschen machen ihn ªuÇerst 
funktional und praktisch, sodass Sie die f¿r die Arbeit unverzichtbaren 
Werkzeuge und Gegenstªnde immer griffbereit haben. Das 
Kleidungsst¿ck ist f¿r hohe Sichtbarkeit in Klasse 2 zertifiziert und 
garantiert eine mittelhohe Sichtbarkeit bei Tages- und Nachtlicht, auch bei 
k¿nstlicher Beleuchtung wie Fahrzeugscheinwerfern. Die  rmelb¿ndchen 
und der Saum sind mit elastischem Strickstoff verarbeitet, was eine 
bequeme und passgenaue Passform gewªhrleistet.
F¿r bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhªltnissen ist der Fleece 
mit reflektierenden Streifen an Brustumfang, Armausschnitten und 
Schultern ausgestattet, die aktiv zur Sicherheit des Trªgers beitragen.

Das OEKO-TEXÈ-Zertifikat des HauptauÇenmaterials 
wird derzeit ¿berarbeitet.

Kategorie Farben GrºÇen
HI-VIS ORANGE Vorrªtig: S - 4X

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

10

EN ISO 20471

Klasse:2 

An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften 
werden nur dann eingehalten, wenn die 
Vorrichtung ordnungsgemªÇ angezogen und 
verschlossen wird und sich in einwandfreiem 
Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.
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