
Nome: Polaire COMFORT HI-VIS Code: MC3928H1 MC39 VąTEMENTS TEXTILES D'HIVER HAUTE 
VISIBILIT£

Description

MAT£RIAUX : 100 % micropolaire 144F
GRAMMAGE : 310 g/mĮ

Å Fermeture centrale avec zip int®gral ;
Å Col montant, prot¯ge efficacement la zone cervicale contre les agents 
ext®rieurs potentiellement nocifs ;
Å Poche verticale sur la poitrine ferm®e par un zip ;
Å 2 poches basses ferm®es par un zip ;
Å Poignets et cols en tricot ®lastique
Å Double bande r®fl®chissante cousue sur le tour de poitrine et les 
emmanchures, bande r®fl®chissante cousue sur les ®paules

Fabriqu® en 100 % micropolaire 144F de 310 g/mĮ, cev°tement allie 
confort, fonctionnalit® et protection dans un design con­u pour relever les 
d®fis du travail quotidien.
La fermeture ®clair centrale apporte une touche dynamique, tandis que le 
col montant garantit une protection efficace de la zone cervicale contre 
les agents ext®rieurs. Les 3 poches le rendent extr°mement fonctionnel 
et pratique, permettant d'avoir toujours ¨ port®e de main les outils et les 
objets indispensables pendant le travail. Certifi® classe 2 pour sa haute 
visibilit®, ce v°tement garantit un niveau de visibilit® moyen-®lev® dans 
des conditions de lumi¯re diurne et nocturne, m°me en pr®sence d'un 
®clairage artificiel tel que les phares des v®hicules. Les poignets et le bas 
sont finis en jersey ®lastique, assurant un ajustement confortable et 
adh®rent.
Pour une meilleure visibilit® dans des conditions de faible luminosit®, le 
polaire est ®quip® de bandes r®fl®chissantes cousues sur le tour de 
poitrine, les emmanchures et les ®paules, contribuant ainsi activement ¨ 
la s®curit® de l'op®rateur.
Le certificat OEKO-TEXÈ du tissu ext®rieur principal 
est en cours de renouvellement.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

ORANGE HAUTE VISIBILIT£ En stock: S - 4X

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN ISO 20471

Classe:2 

Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des 
sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹le 
visuel pour vous assurer que le dispositif est en 
parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est 
d®t®rior®.

Lescaract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont 
respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement 
port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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