
S C H E D A  T E C N I C A

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

Giubbetto DRIVER
MC4114HC

MATERIALI
Oxford 150 D laminazione idrorepellente
PU, 100% poliestere. Trapunta blu Oxford
80% poliestere e 20% cotone.

GRAMMATURA
180 gr/m²

FUNZIONALITÀ
Giubbetto da lavoro realizzato in tessuto
polivalente progettato per garantire la
massima sicurezza a chi opera in ambienti
a rischio. Il tessuto Oxford 150D con
laminazione in poliuretano idrorepellente
conferisce al capo un’elevata resistenza
alla penetrazione dell’acqua, rendendolo
particolarmente adatto per l’impiego in
ambienti gravosi e condizioni climatiche
avverse, anche grazie alle proprietà
antivento. Caldo e morbido all'interno, le
maniche staccabili lo rendono un capo
funzionale progettato per offrire comfort e
protezione dalle basse temperature.
Certificato in classe 2 per l’alta visibilità, il
capo garantisce un livello medio-alto di
visibilità in condizioni di luce diurna e
notturna, anche in presenza di
illuminazione artificiale come i fari dei
veicoli. Le bande rifrangenti cucite sul
torace aumentano significativamente la
visibilità dell’operatore, migliorando la
sicurezza durante le attività lavorative. Le
4 tasche sul petto rendono la giacca
funzionale e pratica, permettendo di avere
sempre a portata di mano strumenti e
oggetti indispensabili durante il lavoro. La
chiusura a doppio cursore offre maggiore
versatilità e comfort: permette di aprire la
giacca sia dall’alto che dal basso,
facilitando i movimenti, migliorando la
ventilazione e rendendola perfetta anche
quando si è seduti o in attività dinamiche.

DETTAGLI
• Maniche staccabili tramite cerniera,
offrono diverse opzioni di utilizzo;

• Bordo collo a contrasto antisporco, per
una migliore presentazione estetica del
capo anche dopo un uso prolungato;

• 2 tasche basse con bottone a pressione,
permettono di riporre oggetti più piccoli,
senza il rischio che cadano;

• Tasca al petto verticale chiusa con
cerniera;

• Tasca interna chiusa con velcro, per gli
oggetti di valore come un portafogli o un
portadocumenti;

• Polsini antipilling, per una maggiore
resistenza all'usura.

CHIUSURA
Cerniera a doppio cursore.

REFLEX
Bande rifrangenti cucite su torace e
maniche.

COLORI DISPONIBILI

EC - Giallo
hv/blu

HC - Arancio
hv/blu

TAGLIE

S M L XL XX

3X

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> Edilizia - lavori stradali

> Logistica

MANUTENZIONE

Si consiglia di seguire le istruzioni di
lavaggio raccomandate.

QUANTITÀ CARTONE
10

CATEGORIA
II -> Il prodotto è stato progettato e
realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive
modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME

ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471
Classe: 2

Tessuto esterno principale
certificato OEKO-TEX®
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