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MC47 INDUMENTI GIACCHE ANTIFREDDO-

Nome: Blouson AIRPORT Codice: MC4725Q8 MUL TIEUNZIONE

Descrizione

Blouson, impermeabile e traspirante, realizzato in Taslon poliestere
spalmato PU, imbottitura 220 gr/m). Dotato di chiusura centrale con
cerniera coperta da lista fermata da bottoni automatici, cappuccio a
scomparsa chiuso da velcro, tasca al petto chiusa con cerniera, taschino
interno portafogli chiuso da velcro, tasche scaldamani, polsini e vita
elasticizzati, piping rifrangente sopra aitasconi.

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

DATA LIATTUALE GIACENZA DI MAGAZZINO MISTA, Ei POSSIBILE
CHE QUESTO ARTICOLO VENGA CONSEGNATO NELLA VERSIONE
SOGGETTA A RESTYLING (COME MOSTRATO IN FOTO) E/O NELLA
PRECEDENTE VERSIONE.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXE @
Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I BLU A magazzino: XS - 4X
Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze
EN 343 Industria Agroalimentare, Edilizia, Industria
v Resistenza alla penetrazione dellacqua:3 Cementizia, Movimentazione merci, Trasporti,
Resistenza al vapore acqueo:1 Manutgnzmne del Verde,' . . .. ..
Istallazione e manutenzione impianti industriali.
EN 14058

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
Ret:4 fonti di calore e al riparo dalla luce.
AP:3 . . S .
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.
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Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.

Destrezza Manutenzione

w XK A




