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Nome: JARDINEIRAS
CLASSE 2-180A

MOTOSSERRISTA Codice: MC5023S6

MC50 VESTUCRIO DE PROTE¢&EO CONTRA
CORTES COM MOTOSSERRA

Descrizione

Jardineiras para operador de motosserra Classe 2 - 1804, em tecido 65%
poli®ster e 35% algod«o, 240 g/m], acolchoamento na zona frontal das
pernas em PET 155 g/m] para prote-«o contra cortes. Equipadas com
al-as el8sticas de liga-«o r§pida, bolso no peito com fecho de correr,
cintura traseira el8stica e cintura ajust8vel, dois bolsos de remendo
frente com refor-o inferior, bolso traseiro com aba e fecho de velcro,

cobertura renal.

AS JARDINEIRAS DEVEM SER UTILIZADAS EM COMBINA¢EO COM
O CASACO RESISTENTE AOS CORTES

Adequadas para proteger as pernas do operador de todos 0s riscos
decorrentes da utiliza-«0 de motosserras port8teis.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o
Regulamento (UE) 2016/425, com as altera-»es que lhe foram

introduzidas.

OEKO-TEX®

Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I GARRAFA 44 - 62
Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

Destrezza

EN 381-5

>/

EN ISO 11393-2

Classe:2

Ler atentamente as instru-»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de
fontes de calor e ao abrigo da luz.

Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se
o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§
danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado,
substitu2-lo.

O vestu§8rio fornece prote-«o apenas para a parte
do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser
complementado em fun-«o do destino de uso,
com os EPI adequados para a prote-«o da
cabe-a, das m«os e dos p®s. Utilizar
prote-«orespirat-ria e ocular apropriada sempre
gue necessS8rio.

As caractersticas de seguran-a indicadas s- s«o
satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido
regularmente, preso e em perfeito estado de
conserva-«o.

Siga as instru-»es de lavagem recomendadas.

Manutenzione
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