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Nome: GILET THERMO Code: MC5316K1

MC53 VTEMENTS POUR BASSES

TEMPERATURES
Description o7
Gilet r@alis® en tissu coupl® ** haute frequence sans coutures, 100 % k 'j?'(" %
polyester, rembourrage 100 g/m]|. Dot® de fermeture centrale " glissi re, A\l 4 Z o

deux poches chauffe-mains, profils en tissu stretch aux emmanchures et
" la taille, col montant doubl® en molleton, inserts en Softshell coupe-
vent.

Peut °tre utilis® comme v°etement ext®rieur ou sous la veste.
- Respirable et multifonctionnel
- Pratique, chaleureux et I®ger

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R glement
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifie OEKO-TEXE Standard

OEKO-TEX®

100
Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
| BLANC S-3X
Quantit®/Condt. Normative de r®f@®rence Avertissements
EN 14058 Industrie alimentaire, Industrie Pharmaceutique,
@ laboratoires chimiques et d'analyse.
Conservez dans un endroit frais et sec, loin des
sources de chaleur et~ I'abri de la lumi re. Avant I
10 utilisation, inspecter pour assurer que le produit

Dext®rit®

est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement,
proc®dez " son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage
recommand®es.
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