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Name: JACKE FLAME RETARDANT Code: MC5414H5

MC54 FLAME RETARDANT BEKLEIDUNG

Beschreibung und Materialien

Jacke aus 100% Baumwolle mit flammhemmender Behandlung, Gewicht
315 g/m]. Stehkragen mit Klettverschluss f;r den Schutz des
Halses.Verdeckter zentraler ReiCverschluss mit Metalldruckknopfleiste,
zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Patte und
Druckkn®pfen, elastische B¢ ndchen.

DIE JACKE MUSS IN KOMBINATION MIT DER BUND- ODER
LATZHOSE VERWENDET WERDEN.

-Diese Kleidung bieteteinen ausgezeichneten Mehrfachschutz und
gleichzeitig ein hohes Niveau an Komfort, Weichheit, Leichtigkeit und
Atmungsaktivitat.

-Das Gewebe kann bis zu 25 Mal gewaschen werden ohne die
sch¢tzenden Eigenschaften zu verlieren.

-Geeignet zum Schutz bei unbeabsichtigtem Kontakt mit kleinen
Flammen, Spritzer von geschmolzenem Metall, geringer Konvektions- und
Strahlungsw?rme sowie unbeabsichtigtem kurzfristigen Kontakt mit
elektrischem Strom bis zu 100 V.

-Die komplette Serie kann auf Bestellung in den Farben Orange und Rot
angefertigt werden.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp®teren nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXE Standard 100 zertifiziertes Haupt-
AuCenmaterial

OEKO-TEX®

Kategorie Farben GreCen
1 ORANGE 38-70
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN ISO 11611 Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung
Klasse:1 sorgfaltig zu lesen.
Werte:Al An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
Warmequellen und vor Licht geschg¢tzt lagern.
EN ISO 11612 F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢ fung

Flammenwiderstandsf2higkeit:A1
Konvektive Warme:B1
Strahlungsw@rme:C1
Metallspritzer:E2

Kontakt Warme:F1

20

Fingerfertigkeit

durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¢r den tats2chlich
bedeckten K@rperteil Schutz und muss daher je
nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA
erg®nzt werden, um exponierte K®rperteile (Kopf,
H2nde, F¢Ce) zu sch¢tzen. Falls erforderlich,
geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften
werden nur dann eingehalten, wenn die
Vorrichtung ordnungsgem2C angezogen und
verschlossen wird und sich in einwandfreiem
Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu
befolgen.

Pflegehinweise
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