
Nombre: Mono LIGHT CARBOFLAME C·digo: MC5627H5 MC56 ROPA CARBOFLAME

Descripci·n
Mono con cuello camisero y mangas en tejido 99 % algod·n, 1 % fibra de 
carbono, 230 g/mĮ. Apertura central con cremallera con doblecursor 
cubierta con tira cerrada con velcro, bolsillos en el pecho con
cremallera cubierta con tapeta y velcro, trabilla para el alojamiento de
detector de gases encima del bolsillo derecho; bolsillo peque¶o en la
manga izquierda con tapeta y velcro, bolsillosoblicuos en la parte
delantera con tapeta y velcro, el§sticos laterales de ajuste en la
cintura. Dos bolsillos posteriores con tapeta y velcro, bolsillo
portarrodilleras en las rodillas con abertura en la parte inferior y
velcro; bolsillo portametro con tapeta y velcro, cintas reflectantes en
hombros, piernas y brazos, costuras triples.

- El mono Light Carboflame garantiza un alto nivel de protecci·n, y
mantiene una gran ligereza y transpirabilidad
- La presencia del algod·n asegura gran confort
- Es ideal paralas operaciones de soldadura
- Garantiza seguridad tambi®n en las horas nocturnas, gracias a la
presencia de cintas reflectantes en hombros, mangas y piernas.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento
(UE) 2016/425y modificacionesposteriores.

El certificado OEKO-TEXÈ del tejido exterior principal 
est§ en fase de actualizaci·n.

Categor²a Color Tallas

 II NARANJA En stock: S - 3X

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

15

EN 1149-5

EN ISO 11611

Clase:1 
Valores:A1 

EN ISO 11612

Comportamiento en presencia de 
Llama:A1 
Calor convectivo:B1 
Calor radiante:C1 

Leer atentamente las instrucciones de uso antes 
de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.
La ropa ofrece protecci·n solo para la parte del 
cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe 
integrar, en funci·n del destino de uso, con los 
EPIs id·neos para la protecci·n de las partesdel 
cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De 
ser necesario, utilizar las protecciones 
respiratorias y para los ojos adecuadas.
Las caracter²sticas de seguridad indicadas se 
respetan solo si el equipo se usa y se abrocha 
correctamente y est§ en perfecto estado de 
conservaci·n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado 
recomendadas.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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