
Name: Bundhose SUPERTECH STRETCH Klass 
1 Code: MC5961QN MC59 SUPERTECH BEKLEIDUNG

Beschreibung und Materialien

STOFF: Twill 74 % Baumwolle, 22 % Polyester, 3 % Elasthan, 1 % 
leitfªhige Faser, Gewicht 280 g/mĮ

Å ReiÇverschluss und verdeckter Knopf;
Å 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss f¿r schnellen und 
bequemen Zugriff auf kleinere Gegenstªnde;
Å GesªÇtasche mit Patte und Klettverschluss;
Å 2 dreidimensionale Techniktaschen mit Patte und Klettverschluss zum 
Verstauen grºÇerer Gegenstªnde, ohne dass diese herausfallen kºnnen;
Å Aufgenªhte doppelte Reflektorstreifen f¿r bessere Sichtbarkeit und 
Sicherheit;
Å Doppelte Nªhte an den Stellen, die besonders starker Beanspruchung 
und Abnutzung ausgesetzt sind, f¿r mehr Widerstandsfªhigkeit und 
Langlebigkeit.

Arbeitshose aus vielseitigem, feuerhemmend behandeltem Gewebe, 
entwickelt, um maximale Sicherheit f¿r Personen zu gewªhrleisten, die in 
Hochrisikoumgebungen arbeiten, in denen sie stªndig vielfªltigen 
Gefahren ausgesetzt sind. Bietet integrierten Schutz vor Flammen, 
Konvektions-, Strahlungs- und Kontaktwªrme sowie vor kleinen Spritzern 
geschmolzenen Metalls. Das Kleidungsst¿ck sch¿tzt auch vor begrenzten 
Spritzern fl¿ssiger Chemikalien. Antistatik und die Wirksamkeit bei der 
Eindªmmung der von einem Lichtbogen freigesetzten Energie bis zu 4 kA 
vervollstªndigen das Sicherheitsprofil der Hose. Das Kleidungsst¿ck ist 
f¿r hohe Sichtbarkeit in Klasse 1 zertifiziert und garantiert ein 
grundlegendes MaÇ an Sichtbarkeit bei Tages- und Nachtlicht, auch bei 
k¿nstlicher Beleuchtung wie Fahrzeugscheinwerfern. Die Stretch-
Gewebezusammensetzung des Kleidungsst¿cks sorgt f¿r hohe Elastizitªt 
und Bewegungsfreiheit und optimiert die Ergonomie und den 
Tragekomfort bei der Arbeit. Der hohe Baumwollanteil in Kombination mit 
technischen Fasern trªgt zu einem perfekten Gleichgewicht zwischen 
Schutz und Komfort bei und macht das Kleidungsst¿ck weich und 
atmungsaktiv, ohne die Robustheit und mechanische Festigkeit zu 
beeintrªchtigen. Die 5 Taschen machen sie ªuÇerst funktional und 
praktisch, sodass Sie die f¿r die Arbeit unverzichtbaren Werkzeuge und 
Gegenstªnde immer griffbereit haben. Die auf die Beine aufgenªhten 
reflektierenden Streifen tragen dazu bei, die Sichtbarkeit des Trªgers zu 
erhºhen und somit seine Sicherheit bei der Arbeit zu verbessern.

IN ZERTIFIZIERUNG
Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung 
(EU)2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-
AuÇenmaterial

Kategorie Farben GrºÇen
 III BLAU/HI-VIS GELB Vorrªtig: 44 - 64

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
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20

EN 1149-5

EN ISO 11611

Klasse:1 
Werte:A1+A2 

EN ISO 11612

Flammenwiderstandsfªhigkeit:A1+A2 
Konvektive Wªrme:B1 
Strahlungswªrme:C1 
Aluminiumspritzer:E3 
Metallspritzer:F1 

EN ISO 20471

Klasse:1 

EN 13034

Typ:PB6 

CEI EN 61482-2

APC:1 

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung 
sorgfªltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsªchlich 
bedeckten Kºrperteil Schutz und muss daher je 
nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA 
ergªnzt werden, um exponierte Kºrperteile (Kopf, 
Hªnde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, 
geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften 
werden nur dann eingehalten, wenn die 
Vorrichtung ordnungsgemªÇ angezogen und 
verschlossen wird und sich in einwandfreiem 
Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise
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