| SCHEDA TECNICA

SERIE MICROLINES
Softshell MICROLINES

MATERIALI

Twill 100% poliestere accoppiato con
micropile composto da Protex, cotone,
fibra aramidica e fibra antistatica. Collo
rivestito in pile FR 60% modacrilica 39%
cotone 1% fibra antistatica. Imbottitura
100% poliestere FR. Fodera 100% Cotone
FR.

GRAMMATURA

Tessuto principale 400 gr/m?, imbottitura
collo 320 gr/m?, imbottitura 70 gr/m?2,
fodera 170 gr/im2.

FUNZIONALITA

Softshell da lavoro realizzato in twill
accoppiato con micropile, progettato per
garantire la massima sicurezza a chi opera
in ambienti ad alto rischio, dove
I'esposizione a molteplici pericoli &
costante. Il capo ha una struttura robusta
e resistente che garantisce durata e
protezione. Il tessuto esterno in twill
accoppiato con micropile contribuisce al
primo livello diisolamento termico ed &
abbinato a un'imbottitura FR ad elevato
potere isolante e a una fodera internain
cotone FR, che protegge gli strati
funzionali e assicura comfort a contatto
con il corpo. Questa costruzione
garantisce un'elevata protezione dal
freddo, mantenendo al contempo
resistenza, affidabilita e durata nel tempo.
Offre una protezione integrata da fiamme,
calore convettivo, radiante e da contatto,
oltre che da piccole proiezioni di metallo
fuso. Il capo garantisce anche protezione
contro spruzzi limitati di sostanze
chimiche allo stato liquido. Antistaticita ed
efficacia nel contenere I'energia rilasciata
da arco elettrico fino a 7 kA completano il
profilo di sicurezza della giacca. ll collo
alto, con interno in pile, aumenta il comfort
termico dell'operatore, oltre a proteggerlo
da agenti esterni potenzialmente dannosi.
Le 3 tasche lo rendono funzionale e
pratico, permettendo di avere sempre a
portata di mano gli strumenti e gli oggetti
indispensabili durante il lavoro. Le bande
rifrangenti cucite sul capo garantiscono la
visibilita dell'operatore in condizioni di
scarsa illuminazione o in presenza di
sorgenti luminose dirette, come i fari dei
veicoli. Questa caratteristica risulta
particolarmente efficace anche in contesti
operativi a medio rischio. | polsini
elasticizzati assicurano una chiusura
aderente al polso, ostacolando l'ingresso
di polveri, detriti, schizzi e agenti chimici
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all'interno della manica.

DETTAGLI

* Collo alla coreana dotato di patta di
protezione per il mento, protegge
efficacemente la zona cervicale da agenti
esterni potenzialmente dannosi;

* Due passanti per alloggiamento gas
detector in entrambi i lati del petto;

» Tasca al petto chiusa da zip ricoperta,
per garantire un accesso rapido e
comodo agli oggetti piu piccoli;

* 2 tasche basse ai lati chiuse da zip
ricoperte;

* Polsini elasticizzati, impediscono
I'ingresso di polveri, detriti, schizzi o
agenti chimici all'interno della manica;

CHIUSURA
Zip intera

REFLEX

Bande rifrangenti su girotorace e su
maniche, banda rifrangente su spalle.

COLORI DISPONIBILI
‘ Q5 - Blu scuro

TAGLIE

Ce e e e ]

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

www.sirsafety.com

SETTORI D'UTILIZZO
> Edilizia - lavori stradali
> Industria chimico-farmaceutica
> Industria petrolchimica
> Logistica
> Terziario - artigianato

MANUTENZIONE

Si consiglia di seguire le istruzioni di
lavaggio raccomandate.

w AL A X2

QUANTITA CARTONE
5

CATEGORIA

Ill -> Il prodotto & stato progettato e
realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive
modifiche.
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CERTIFICAZIONI E NORME

~

OEKO
TEX®
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PROPRIETA ELETTROSTATICHE
EN 1149-5

OPERAZIONI DI SALDATURA
ENISO 11611

Classe: 2

Valori: A1

CALORE E FIAMMA

ENISO 11612

Comportamento alla Fiamma: A1
Calore convettivo: B1

Calore radiante: C2

Spruzzi di Alluminio fuso: D2
Spruzzi di Ferro fuso: E3

Calore da contatto: F1
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6

EN 13034

Tipo: PB[6]

VISIBILITA MIGLIORATA

EN 17353

Tipo: B3

CALORE DA ARCO ELETTRICO
EN 61482-2

APC: 2

ATPV (Tessuto): 11 cal/cm?

ELIM (Tessuto): 8,1 cal/cm?
Tessuto esterno principale
certificato OEKO-TEX®
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