
F I C H A  T E C N I C A

SERIE MICROLINES

Parka MICROLINES
MC6044HD

MATERIALES
98% poliéster recubierto de PU, 2% fibra
disipativa, forro 100% algodón FR, relleno
100% poliéster.

GRAMMAJE
260 g/m², acolchado 160 g/m², forro 230
g/m²

CARACTERÍSTICAS
Chaqueta de trabajo confeccionada en
tejido multiusos, con tratamiento ignífugo
y recubrimiento de poliuretano, diseñada
para garantizar la máxima seguridad a
quienes trabajan en entornos de alto
riesgo donde la exposición a múltiples
peligros es constante. Gracias a sus
propiedades de impermeabilidad y
resistencia al vapor de agua, ofrece una
protección extremadamente eficaz en
condiciones climáticas adversas. También
proporciona un alto aislamiento térmico,
contribuyendo a la protección contra el
frío hasta temperaturas de -5°C. La prenda
también garantiza protección contra
salpicaduras limitadas de productos
químicos líquidos. La chaqueta está
confeccionada con materiales que
proporcionan propiedades antiestáticas.
El recubrimiento de poliuretano confiere al
tejido propiedades hidrófugas, lo que lo
hace ideal para su uso en condiciones
climáticas adversas. Certificada Clase 3
para alta visibilidad, la prenda garantiza el
más alto nivel de visibilidad en
condiciones diurnas y nocturnas, incluso
en presencia de iluminación artificial como
los faros de los vehículos. El forro de
algodón proporciona suavidad al
contacto, y el acolchado la hace ideal
incluso para los climas más duros. Las
bandas reflectantes cosidas en el pecho y
las mangas aumentan significativamente
la visibilidad del operario, mejorando la
seguridad durante las actividades
laborales. La capucha escamoteable está
diseñada para su uso en condiciones
ambientales adversas, como lluvia o
viento. Cuando no se utiliza, puede
guardarse dentro del cuello, sin crear
volumen ni comprometer la libertad de
movimiento del operario. Los bolsillos,
incluidos 2 impermeables, garantizan
practicidad y seguridad para guardar
objetos. También se incluyen bolsillos
calientamanos para una protección
adicional contra las bajas temperaturas.
Los puños elásticos están diseñados para
garantizar un ajuste ergonómico y ceñido

alrededor de la muñeca, limitando
eficazmente la penetración de líquidos,
viento y otros elementos meteorológicos
extremos, contribuyendo al
mantenimiento del microclima interno y al
confort térmico del usuario.

DETALLES
• Capucha escamoteable con cordón
ajustable, utilizable según sea necesario
para proporcionar protección contra los
elementos;

• 2 bolsillos inferiores resistentes al agua
cerrados con solapa y velcro, para
asegurar un acceso rápido y cómodo a
objetos pequeños;

• 2 bolsillos calientamanos cerrados con
solapa y velcro, ideales para bajas
temperaturas;

• Bolsillo interno cerrado con velcro, para
guardar de forma segura pequeños
objetos de valor;

• Puños elásticos ajustables con velcro,
para un cierre ergonómico que contribuye
al confort térmico;

• Cordón ajustable en la cintura, permite la
máxima libertad de movimiento, sin
restricciones.

CIERRE
Cremallera de doble sentido cubierta por
una solapa asegurada con botones a
presión.

REFLEX
Bandas reflectantes dobles en las mangas,
el pecho y el bajo de la chaqueta.

COLORES DISPONIBLES

ED - Amarillo
hv/azul

HD - Naranja
hv/azul

TALLAS

S M L XL XX

3X 4X

En stock
En producción
Por encargo
Hecho a medida

ÁMBITOS DE USO
> Construcción - obras en carretera

> Industria química - farmacéutica

> Industria petroquímica

> Logística

> Servicios - artesanía

MANTENIMIENTO

Por favor, siga las instrucciones de lavado
recomendadas.

CANTIDAD CAJA
5
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CATEGORÍA
III -> El producto ha sido diseñado y
realizado para respetar el Reglamento
(UE) 2016/425 y modificaciones
posteriores

CERTIFICACIONES Y NORMAS

PROPIEDADES
ELECTROSTÁTICAS
EN 1149-5

ROPA DE LLUVIA
EN 343

PROTECCIÓN EN ENTORNOS
FRÍOS
EN 14058
Rct: 3
AP: 3
WP: X
Icler: X

RÉSISTANCE À LA FLAMME
EN ISO 14116

ALTA VISIBILIDAD
EN ISO 20471
Clase: 3

PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO 6
EN 13034
Tipo: PB6

Tejido exterior principal
certificado OEKO-TEX®
Standard 100
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