
Nome: Jaqueta MICROLINES POLY C·digo: MC6054ED MC60 VESTUĆRIO MICROLINES

Descri­«o
Casaco polivalente, respir§vel e imperme§vel, com propriedades anti-
est§ticas, ign²fugas, anti-§cido e de alta visibilidade; feito de um tecido 
exterior composto por 99% de poli®ster e 1% de fibras dissipativas; tecido 
interior de 100% algod«o e 100% poli®ster 120 g/mĮ acolchoado com 
tratamento ign²fugo, fixado ao exterior com um fecho de correr.
Com um fecho de correr de duplo cursor coberto com uma tira dupla, um 
capuz forrado oculto e uma cintura com cord«o. Porta-crach§ no peito, 
suporte para r§dio e dois bolsos tridimensionais resistentes ¨ §gua, 
punhos ajust§veis com velcro e suporte para caneta. Parte interior 
amov²vel com dois bolsos.

- Ign²fuga e anti-est§tica, a s®rie Microlines Poly responde ¨s exig°ncias 
de alta visibilidade e de resist°ncia aos produtos qu²micos; protege o 
operador do contacto acidental com pequenas chamas
- Protege igualmente contra as baixas temperaturas gra­as ¨ estrutura 
em tecido e ao acolchoamento
- Nova prote­«o contra arco el®trico

EN 20471
Classe 3:
= 0,80 mĮ de material fluorescente;
= 0.20 mĮ de material retrorrefletor.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica­»es.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis
 III AMARELO HV/AZUL Em stock: XL

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias
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EN 1149-5

EN 13034

Tipo:PB6 

EN 343

ĉndice de resist°ncia ¨ penetra­«o da 
§gua (wp):3 
Resist°ncia ao vapor de §gua:1 

EN ISO 11611

Classe:1 
Valores:A1 

EN ISO 11612

Comportamento da chama:A1 
Calor convectivo:B1 
Calor radiante:C1 
Salpicos de ferro fundido:E1 
Calor de contacto:F1 

CEI EN 61482-1-2

Classe:1 

EN ISO 20471

Classe:3 

Ler atentamente as instru­»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de 
fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza­«o, verificar visualmente se 
o aparelho est§ em perfeitas condi­»es, n«o est§ 
danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, 
substitu²-lo.
O vestu§rio fornece prote­«o apenas para a parte 
do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser 
complementado em fun­«o do destino de uso, 
com os EPI adequados para a prote­«o da 
cabe­a, das m«os e dos p®s. Utilizar 
prote­«orespirat·ria e ocular apropriada sempre 
que necess§rio.
As caracter²sticas de seguran­a indicadas s· s«o 
satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido 
regularmente, preso e em perfeito estado de 
conserva­«o.

Siga as instru­»es de lavagem recomendadas.

Destreza Manuten­«o
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