
F I C H E  T E C H N I Q U E

FLAMESTAT SÉRIE

Sweat shirt FLAMESTAT
MC6212Q4

MATÉRIAUX
53% modacrylique, 44% coton, 3% fibres
conductrices.

GRAMMAGE
370 g/m²

FONCTIONNALITÉS
Sweat-shirt en tissu polyvalent avec
traitement ignifuge, conçu pour assurer
une sécurité maximale à ceux qui
travaillent dans des environnements à
haut risque, où l'exposition à de multiples
dangers est constante. Il offre une
protection intégrée contre les flammes, la
chaleur convective et radiante. Le
vêtement est fabriqué avec des matériaux
qui confèrent des propriétés antistatiques.
La légèreté du tissu et le pourcentage
élevé de coton, combinés à des fibres
techniques, contribuent à équilibrer
parfaitement protection et confort,
rendant le vêtement doux et respirant
sans compromettre la robustesse et la
résistance mécanique. Le col montant en
maille, fermé par une fermeture éclair
métallique recouverte, protège
efficacement la zone cervicale de la
poussière ou des substances présentes
dans l'environnement de travail, ainsi que
des basses températures. Les poignets
élastiqués assurent un ajustement parfait
au poignet et empêchent l'entrée de
poussière, de débris ou d'agents
extérieurs dans la manche. La taille
élastiquée, s'adaptant au corps, réduit le
risque d'accrochage aux machines ou aux
outils et améliore la praticité des
mouvements, en particulier lors de travaux
manuels ou techniques.

DÉTAILS
• Col montant tricoté, fermé par un zip
métallique recouvert, protège
efficacement la zone cervicale des agents
externes potentiellement nocifs ;

• Poignets tricotés élastiqués et taille
empêchent les agents externes de
pénétrer dans la manche et maintiennent
le sweat-shirt en place à la taille.

COULEURS DISPONIBLES

Q4 - Bleu

TAILLES

XS S M L XL

XX 3X 4X SM

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> Bts - construction - travaux routiers

> Industrie légère

> Industrie lourde

> Industrie pétrochimique

> Tertiaire - artisanat

ENTRETIEN

Veuillez suivre les consignes de lavage
recommandées.

QUANTITÉ PAR CARTON
20

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et
réalisé pour être conforme au règlement
(UE) 2016/425 et aux modifications
successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES

PROPRIÉTÉS
ÉLECTROSTATIQUES
EN 1149-5

CHALEUR ET FLAMME
EN ISO 11612
Comportement à la Flamme: A1
Chaleur Convective: B1
Chaleur Radiante: C1

Le certificat OEKO-TEX® du
tissu extérieur principal est
en cours de renouvellement.
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