
Nome: SALOPETTE VIGILE FUOCO Codice: MC6313Q0 MC63 INDUMENTI ANTINCENDIO

Descrizione

Salopette realizzata in tessuto 50% Nomex e 50% Viscosa da 210 gr/mq 
e dotata di bretelle elasticizzate regolabili, con attacco rapido, chiusura 
con cerniera metallica, circonferenza vita regolabile con bottoni, tasca al 
petto chiusa con cerniera, tasche lateralifiletto, tasche tecniche sulle 
gambe chiuse con flap e velcro, tasca posteriore chiusa da flap e bottone, 
inserti in materiale fluorescente e rifrangente.

- Garantisce elevata protezione dal fuoco
- Eô impermeabile allôacqua e traspirante
- Fornisce unôefficace protezione dal contatto con il fuoco e dal calore 
irradiato
- Garantisce resistenza meccanica e lunga durata dei materiali

LA SALOPETTE DEVE ESSERE INDOSSATA IN ABBINAMENTO ALLA 
GIACCA VIGILE DEL FUOCO

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II BLU SCURO 44 - 62

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 11612

Comportamento alla Fiamma:A1 A2 
Calore convettivo:B1 
Calore radiante:C1 

Indicata per: Vigili del Fuoco, Squadre 
Antincendio, Corpi Forestali.

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di 
calore eal riparo dalla luce.

Qualora visivamente si apprezzi un qualsiasi 
danneggiamento del capo sospenderne l'utilizzo e 
provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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