SCHEDA TECNICA

INDUMENTI ALLUMINIZZATI
Coperta antifiamma
MC6417X2

Fibra para-aramidica alluminizzata.

460 gr/m?

Coperta antifiamma, realizzata in fibra para-
aramidica alluminizzata, intrinsecamente
ignifuga, progettata per garantire la
massima sicurezza a chi opera in ambienti
ad alto rischio, dove I'esposizione a
molteplici pericoli € costante. Il capo &
progettato per garantire protezione e
praticita nelle operazioni specialistiche.
Con uno spessore di 1,1 mm e dimensioni _
di 1,5 x 2 metri, offre robustezza e una

copertura ampia, ideale per diverse Si consiglia di seguire le istruzioni di
situazioni di emergenza. Oltre a isolare lavaggio raccomandate.

fiamme e calore, questa coperta € pensata

per salvare oggetti avvolgendoli e _
proteggendoli dalle fiamme, trarre in salvo 1

persone rimaste intrappolate in luoghiin

fiamme, e spegnere piccoli principi di

incendio soffocando le fiamme.

* Alta resistenza meccanica e termica,
grazie alla sua composizione in fibra para-
aramidica alluminizzata;

* Spessore 1,1 mm;

* Dimensioni 1,5XL2 m, per un‘ampia
copertura.

UNICA

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

> Edilizia - lavori stradali

> Industria pesante
> Industria petrolchimica

SIS
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