
Nome: Prot¯ge-nuque anti-chaleur Code: MC6425X2 MC64 VąTEMENTS ALUMINIS£ES

Description

Prot¯ge-nuque r®alis® en 70 % preox, 30 % para-aramide avec 
aluminisation soft et light 360 g/mĮ, ®paisseur 0,6 mm.
Fixation au casque par 4 points en velcro ignifuge, coutures en fil de 
Twaron titr® 50/4.
V°tement de protection suppl®mentaire, ¨ accrocher sur un arceau en 
aluminium pour l'application au casque (en option)

Le dispositif doit °tre port®, avec d'autres dispositifs ayant les m°mes 
caract®ristiques de protection contre les contacts brefs avec la flamme, 
en pr®sence de chaleur convective et radiante et deprojections de m®tal 
fondus. Les utilisations autres que celles ®num®r®es ci-dessus sont 
exclues.

Le produit a ®t® con­u pour seconformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III ALUMINIUM Sur commande: U
En stock: 

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1 
Chaleur Convective:B1 
Chaleur Radiante:C3 
Projections d' Aluminium Fondu:D3 
Projections de Fer Fondu:E3 
Chaleur par Contact:F1 

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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