
Name: Bundhose ESD Code: MC6721K1 MC67 INDUMENTI ALTA VISIBILITA SPIN

Beschreibung und Materialien

STOFF: Twill 97 % Baumwolle, 3 % leitfªhige Faser ï Gewicht 230 g/mĮ.

Å 2 Seitentaschen f¿r schnellen und bequemen Zugriff auf kleinere 
Gegenstªnde;
Å 2 multifunktionale Techniktaschen mit Stifthalter, die mit Patten und 
Klettverschluss verschlossen werden kºnnen, ermºglichen die 
Aufbewahrung grºÇerer Gegenstªnde, ohne dass diese herausfallen 
kºnnen;
Å 2 GesªÇtaschen mit Patten und Klettverschluss;
Å Elastischer Bund f¿r uneingeschrªnkte Bewegungsfreiheit;
Å Die leitfªhigen Fasern im Gewebe leiten elektrostatische Aufladungen 
ab und verhindern so deren Ansammlung auf dem Kleidungsst¿ck.

IN ZERTIFIZIERUNG

Arbeitshose aus vielseitigem ESD-Gewebe, entwickelt, um maximale 
Sicherheit f¿r Personen zu gewªhrleisten, die in kontrollierten 
Umgebungen arbeiten, und das Risiko elektrostatischer Entladungen zu 
verringern. Das ergonomische Design und die atmungsaktiven Materialien 
sorgen f¿r Komfort und Bewegungsfreiheit.
Das Kleidungsst¿ck besteht aus Materialien, die dank leitfªhiger Fasern 
antistatische Eigenschaften aufweisen. Entwickelt, um elektrostatische 
Aufladungen abzuleiten und Schªden an empfindlichen elektronischen 
Bauteilen zu verhindern. Das geringe Gewicht des Gewebes und der 
hohe Baumwollanteil in Kombination mit technischen Fasern tragen zu 
einem perfekten Gleichgewicht zwischen Schutz und Komfort bei und 
machen das Kleidungsst¿ck weich und atmungsaktiv, ohne seine 
Funktionalitªt zu beeintrªchtigen.
Neben der Sicherheit des Arbeiters tragen sie auch zum Schutz 
elektronischer Gerªte bei, die durch elektrostatische Aufladungen 
beschªdigt werden kºnnten.
Die 6 Taschen machen es funktional und praktisch, sodass Sie die f¿r die 
Arbeit unverzichtbaren Werkzeuge und Gegenstªnde immer griffbereit 
haben. Der elastische Bund ermºglicht groÇe Bewegungsfreiheit wªhrend 
der Arbeitsschicht.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-
AuÇenmaterial

Kategorie Farben GrºÇen
WEIÇ Vorrªtig: S - XX

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
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EN 1149-5

EN 61340

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung 
sorgfªltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsªchlich 
bedeckten Kºrperteil Schutz und muss daher je 
nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA 
ergªnzt werden, um exponierte Kºrperteile (Kopf, 
Hªnde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, 
geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften 
werden nur dann eingehalten, wenn die 
Vorrichtung ordnungsgemªÇ angezogen und 
verschlossen wird und sich in einwandfreiem 
Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise
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