
Nome: Chaussettes ESD Code: MC6731AM MC67 INDUMENTI ALTA VISIBILITA SPIN

Description

Chaussette en tissu FR ¨ forte teneur en coton, ce qui rend le tissu doux 
et confortable.
Les fibres conductrices du tissu dissipent les charges ®lectrostatiques, 
emp°chant ainsi leur accumulation sur la chaussette.
Composition : 50 % acrylique FR, 26 % coton peign®, 20 % nylon, 2 % 
fibre conductrice, 2 % ®lasthanne.

EN COURS DE CERTIFICATION
Le produit a ®t® con­u et fabriqu® pour °treconforme au R¯glement (UE)
2016/425 tel que modifi®.
Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 
100

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

GRIS M£LANGE En stock: 39, 43

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

100

Lisez attentivement les instructions avant 
l'utilisation.
Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des 
sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹le 
visuel pour vous assurer que le dispositif est en 
parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est 
d®t®rior®.
Les v°tements prot¯gent uniquement la partie du 
corps effectivement couverte et doivent donc °tre 
assortis, en fonction de leur usage, avec des EPI 
appropri®s pour prot®ger les parties du corps 
expos®es (t°te, mains, pieds). Si n®cessaire, 
prot®gez les yeux et les voies respiratoires de 
mani¯re appropri®e.

Les caract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont 
respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement 
port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.
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