
Nome: Casque ABS 900 Code: MD1215E1 MD12 CASQUES DE S£CURIT£

Description

Casque r®alis® en ABS avec harnais interne ¨ six supports textiles. 
Approuv® pour l'isolation ®lectrique jusqu'¨
1000 V AC et 1500V DC.
Il est dot® de:
- Fentes pour accrocher les protections auditives
- Jugulaire r®glable ¨ deux points dôancrage
- Bandeau textile anti-transpiration
- Cr®maill¯re pour un ajustage ais® de la taille.

Sa forme facilite l'utilisation de dispositifs de protection auditive.

Le produit a ®t® con­u pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III JAUNE HAUTE VISIBILIT£ En stock: U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

20

EN 397

EN 50365

Classe:0 

Industrie, B©timents et constructions, 
Constructions routi¯re, a®roport, manutention.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le 
casque est en parfait ®tat, sans d®fauts importants 
sur la surface tels que des fissures, crevasses, 
®corchures profondes,alt®rations de couleurs ou 
bosses, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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